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Caractéristiques 

Homologués classe III 

Utilisation mobile grâce à la poignée de transport et aux roulettes 

Faible poids env. 40 kg 

Finition en acier inoxydable : Plateau en acier inoxydable 1.4301, capteur en acier inoxydable, indice de protection IP 68 

Finition peint : Plateau peint, capteur en acier nickelé, indice de protection IP 67 

Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (L‘indice de protection peut être augmenté jusqu‘à IP 68 avec boîtier de 

raccordement coulé, voir accessoires) 

Câble de mesure de 6 m pour raccordement du pèse-palettes et de l‘indicateur 

Dimensions : 1 190 x 840 x 80 mm (largeur d‘appui latéral 120 mm) 

Force portante 3 000 kg 

Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional 

Finitions .002 batterie : Autonomie 20 heures (selon réglage)  
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Variation 
Référence n° 

Variation 
Verifiable Graduation g Portée kg Modèle  

7765.11.002 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Acier peint 

7765.12.002 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Acier peint 

7765.13.002 
Pèse- palette 

Oui 500 │ 1.000 1.500 | 3.000 Acier peint 

7765.21.001 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Peint, avec indicateur Standard 3710, batterie, support mural 

7765.22.001 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Peint, avec indicateur Standard 3710, batterie, support mural 

7785.11.001 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Standard, Indicateur 3025 with RS 232 

7785.12.001 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Standard, Indicateur 3025 with RS 232 

7785.13.001 
Pèse- palette 

Oui 500 │ 1.000 1.500 | 3.000 Standard, Indicateur 3025 with RS 232 

7785.21.001 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Peint, avec indicateur 3025, IP 67, support mural 

7785.22.001 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Peint, avec indicateur 3025, IP 67, support mural 

2815.11.900 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Indicateur de base 3010 

2815.12.900 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Indicateur de base 3010 

2815.13.900 
Pèse- palette 

Oui 500 │ 1.000 1.500 | 3.000 Indicateur de base 3010 

2815.21.900 
Pèse- palette 

Oui 100 │ 200 300 | 600 Standard 

2815.22.900 
Pèse- palette 

Oui 200 │ 500 600 | 1.500 Standard 

Accessoires 
Référence n° Description 
Variation 



 

 

 

www.soehnle-professional.com 

2510.06.001  

Plateau de balance en acier inoxydable 1.4301, force portante 300 kg 

2503.06.001 
Kit d'élargissement, acier inoxydable, kit en 2 parties montées, chacune avec un profilé en L de 100 mm de largeur 

2510.05.001  

Plateau de balance en acier laqué, force portante 300 kg 

2510.11.001  

Dispositif de transport avec colonne pour indicateur laqué 

2516.01.005 Boîtier de raccordement avec indice de protection IP 68, coulé 

2540.01.006  

Finition zone Ex 2 / 22 pour Infrastructures 2815.11.900, 2815.12.900, 2815.13.900 

2540.01.005  

Finition zone Ex 2 / 22 pour Infrastructures 2815.21.900, 2815.22.900 

2503.06.002 Kit d'élargissement, acier laqué, kit en 2 parties montées, chacune avec un profilé en L de 100 mm de largeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


